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IDENTIFICACAO TECNICA

Tratamento aquoso colorido a base de copolimeros acrilicos, com resisténcia a
alcalinidade proveniente das superficies a pintar.

CAMPO DE UTILIZAGCAO

Ideal para o tratamento de betao e fibrocimento.

PROPRIEDADES

Elevado grau de penetracao
Excelente aderéncia

Secagem rdpida

Excelente resisténcia a intempérie
Resisténcia a alcalinidade

CARATERISTICAS FiSICAS Cor: Branco e cores @
Acabamento (NP EN 15O 2813:2016): Semi- mate
Tempos de secagem®
Superficial: 2 a 3 horas
Entre demaos: 4 a 6 horas
(a) Consultar o nosso catélogo de cores
(b) Verificar condigGes de aplicagdo.
CARATERISTICAS DE Preparagao de superficie recomendada
APLICACAO Para a aplicagcdo deste produto ter em atengdao que a superficie deve estar limpa,

desengordurada e livre de poeiras.

Esquema de pintura recomendado

Aplicar duas a trés demaos, sendo que a primeira deve estar diluida a 20% com agua
limpa e as restantes devem estar diluidas em 5%.

Este esquema pode depender da superficie e da absorcdao desta, bem como das
condicBes de aplicagao.

Limpeza dos materiais utilizados
A limpeza dos equipamentos utilizados na aplicacdo devera ser feita com agua.

RENDIMENTO TEORICO

12 a 14 m?/litro por demao, dependendo da superficie e condi¢des de aplicagdo.

CONDICOES DE APLICACAO

N3o é aconselhado a sua aplicagdo quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C
ou superior a 35°C, nem quando estiver uma humidade relativa superior a 80%.

Ter em atencdo as condi¢des do suporte, isto é, ndo efetuar a aplicagdo quando este
estiver muito frio ou muito quente, ou expostas a acdo direta e intensa dos raios
solares.

PROCESSOS DE APLICACAO

Trincha, rolo ou pistola "Airless".

ESTABILIDADE EM
ARMAZEM

2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condi¢cdes normais de

temperatura e humidade, evitando exposi¢des excessivas de frio e calor.
(Nota: Uma vez aberta, mesmo sem utilizagdo, ndo se garante a duragdo mencionada).
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Esta informagdo técnica substitui todas as versGes anteriores e aconselha-se a sua verificacdo frequente. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com
as especificagdes contidas nas respetivas fichas técnicas, mas, como ndo nos é possivel controlar as condi¢Ses de aplicagdo, estas sdo dadas sem garantia. Assim, as
reclamagdes apenas serdo aceites relativamente a ndo conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico.
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FORMAS DE Embalagens plasticas de 1, 5 e 15 litros.
FORNECIMENTO
HIGIENE E SEGURANCA Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar

abundantemente com agua limpa.

Poderdo ocorrer lesdes graves se por qualquer motivo for ingerido.

Manter fora do alcance das criangas.

N3o contaminar a 4gua e o solo com os residuos, nem proceder a sua eliminagdo no
ambiente.

Recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Seguranga do produto.
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